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解决方案概要



蒙斯特朗 DE 智能变频泵是一
套完整的解决方案，适用于供

暖、制冷和管路系统，它完美结合了液
压、动力和智能控制技术，综合打造更
具价值的泵送解决方案。

艾

超乎以往的
工程设计

设定设备与系统活动

DE 智能变频泵技术是基于需求
方向打造的智能控制解决方案，
功能包括：

监察系统的实际情况

根据系统需求动态调整设备运行

无论是受社会、环境还是财
政责任驱动，有远见的组织
都必须践行节能技术、致力

净零碳。
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最大幅度节约
能源和成本 

技术优势

如何运行

解决方案

艾蒙斯特朗
服务
解决方案
系列

高达 

安装成本节省*

高达

能耗节省*

传统泵产品设计
为满负荷状态下
高效运行

大多数系统超 90%的
运行时间其负荷仅为
设计负荷的60%。

DE智能变频泵设计
在部分负荷状态下

高效
运行

尺寸和能效选型       

* 相对于定速系统

Design Envelope 解决方案通过基于需求运行降低泵送
成本—仅根据当前系统需求消耗必要的能源。DE 智能变
频泵融合了优化的叶轮尺寸、变速控技术和主动能效管
理系统，使系统在指定的能效范围内尽可能节能。根据
变流量系统最常运行的工况限定最节能的能效范围，确

保将楼宇泵送系统的能耗维持在最低水平，同时也能够
确保设备满足、甚至超越 ashrae 90.1 指南所要求的节
能 70% 和以最高负荷的 50% 运行的规定。



VAC 通空调系统中的流体速率对于
了解不同部件运行情况至关重要。 

系统流量未知的情况下，很难诊断和优化性
能。如果掌握了准确的流量信息，情况就会瞬
间改观。艾蒙斯特朗可优化单个部件和整套
系统。

DE 智能变频泵可像流量计一样，极其准确地监控流量。行业
标准建议系统流量均衡保持 ±5% 的准确度。DE 智能变频泵
可实现 ±5% 的准确度。

高度精确可靠：无结垢问题，无需维护或重新校准。

装机成本低：易于安装翻新。

与泵一体集成：无需额外安装空间或接线。

节能：提供准确的流量信息，方便优化整个暖通空调系统。

在评估暖通空调系统时，只需两个流量值和四个温度点，即可
集齐了解流速、热负荷及运行效率所需的所有数据。

流量信息

技术优势

流量

流量测量准确度

H
泵送系统

排热系统

水冷机房

风冷机房



泵云管理系统与楼宇 
管理系统（BMS）无缝
协作

场外泵云 
管理系统

泵

路由器

云端

控制室

机房

主动能效管理系统是一种系统管理
方法，通过不断深入了解广泛的装机
网络系统内核并主动响应不断变化
的暖通空调需求，从而在建筑全生命
周期全程优化暖通空调系统。

智能调试功能与实时警报和透明系
统的组合，顺利解决了能效偏移问
题，维持了租/住户舒适度。

active performance 
management™ 主动能效管理系统

通过管控整个机房的
主动能效管理系统， 
每年可节省高达

控制能效偏移 的能耗



DE 智能变频泵可实
现超低的运行和维保
成本。

DE 智能变频泵可最大
限度降低安装成本，
并可节省变压器、开关
设备、电缆、混凝土和
布线工作等基础设施
成本。

艾蒙斯特朗 DE 智能
变频泵可提供超高
能效。

成果

节能高达
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name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

每年用电量(kwh)

最大限度降低最大限度降低 最大限度降低
超高能效 装机成本 运营成本

艾蒙斯特朗最近在英国完成了
一个项目，对英国国家电网的
一栋商用办公楼里的泵进行节
能改造。该改造项目安装了新
的泵组，使能耗降低 70% ，每
年节省超过 22,400 英镑的能
源成本。

规模
三层建筑物

地点
伯明翰 
索利哈尔

设施类型
商业办公楼

成功案例 | 英国国家电网 年度能源成本

年度
节能量

改造前

平均

改造后

平均

改造前

平均

改造后

平均

uk

kg CO2

co2 排放量

每年节省

每年减少
CO2排放量



E 智能变频技术
的这五项关键优势能
够为客户带来远高于
变频或定频解决方案
的价值。

co2

DE 智能变频泵可大幅
降低项目成本和运行
风险，其解决方案可根
据建筑本身的设计变
动调整运行状态，甚至
可根据未来的法例要
求调整运行状态。

DE 智能变频泵可最大
限度降低建筑的运营碳
和隐含碳排放。

主动能效管理技
术实现能效升级： 
相比于传统的卧
式解决方案，更节
省空间和能源。

D

最大限度降低 最大限度降低
运营碳和隐含
碳排放

项目和运营风险



负荷

负荷

负荷

负荷

冷冻机

楼宇高度

双通控制阀

传统的外置传感器

t

t

t

t

t tt

控制器

采用无传感器技术
的 Design Envelope

解决方案无需通过
外置传感器监测和
控制暖通空调系统
负荷。

传感器技术

如何运行

传感器技术

由于采用了无传感器技术，用户可预先将 DE 智能变频泵
的能效数据（能耗和转速 RPM）和运行曲线输入控制器。在
运行期间，控制器可以监测水泵的能耗和转速 RPM，并根
据系统需求来确定泵的水力性能要求和扬程以及流量。 

建筑物可以打开或关闭控制阀以调节流经制冷盘管的冷却
水流量，进而维持建筑物内的人员舒适度。而无传感器控制
器能够根据系统的压力和流量需求自动调节。

无传感器技术



监测功率和转速
能效曲线映射图

控制扬程和流量

( P1 ,S1) = ( H1 ,F1)

( P2 ,S2) = ( H2 ,F2)

水冷系统根据建筑物内的温度调节流经控制阀的水流
量，进而调节流经制冷盘管的流量（负荷）。当控制阀开
启以增加冷却水流量时，控制阀的压差减少。 

而控制器则通过增加泵的转速以应对这样的变动。当控
制阀关闭以减少冷却水流量时，控制阀的压差增大，进
而控制器受影响而降低泵的转速。

监测功率
和转速

控制扬程
和流量

监测功率
和转速

控制扬程
和流量

DE 解决方案采用无传感器技术，无需利用外置传感器来监测和控制暖通空调系统负荷。



传统的
基于转速分级控制

扬
程

有
效

1P EFF 2P EFF

2台泵

节约有可能 
高达30%

泵分级 
开/关

泵分级 
开/关

1台泵

并行无传感器泵
控制 – 最佳能效分级控制

扬
程

有
效

流量

1P EFF 2P EFF

2台泵1台泵

90% 
流量效率

流量

控制曲
线

控制曲
线

并行无传感器控制并行
行无传感器泵控制 (PSPC) 是一项
专利技术，通过优化负载共享提高

多泵安装效率。

传统多泵安装的控制方法需要基于电机转速进行泵分级
控制。并行无传感器控制技术基于运行效率而非电机转速
进行泵分级，相对于传统多泵安装系统，整个泵组的效率
提升高达 30% 。

暖通空调 系统的负荷和流量需求全天不断变化。如右图所
示，灰色虚线与泵效率曲线的相交点泵组中的某一台泵分
开或关闭时流量水平。而灰色实线则表示泵开启时往往按
速度进行控制，迫使泵组以欠理想的效率水平运行。 

如果安装了多台泵（最多四台），并行无传感器控制系统可
将泵转速和分级泵控制在正确的流量水平，以便优化效率
（如右下角图片所示）。

并

节省
高达

运行成本



传统的
基于转速分级控制

并行无传感器泵
控制 – 最佳能效分级控制

40.0%

20.0%

35.0%

15.0%

30.0%

10.0%

25.0%

5.0%

0.0%
2×50% 泵 2×70% 泵 2×100% 泵

14.9%

29.8%

17.1%

35.2%

27.4% 27.5%

运营成本
初期装机成本

传统端吸泵的 
节省百分比

功率拆分 流量冗余 负载需求 常见建筑实例

两台泵各自以 
50% 的功率运行

如果其中一台泵出
现故障，另一台将以 
70% 的功率运行

一般负载
学校
公寓
高级公寓

两台泵各自以 
70% 的功率运行

如果其中一台泵出
现故障，另一台将以 
85% 的功率运行

高度舒适且敏感的
行业

酒店
写字楼
门诊诊所

两台泵各自以 
100% 的功率运行

如果其中一台泵出
现故障，另一台将以 
100% 的功率运行

关键任务
血库
医院
数据中心

并行泵带来
冗余和节省

由于暖通空调泵系统多数情况下部分负荷运行，因此
多台小型泵的设计无疑比一台大型泵效率更高。如果
双泵系统的某一台泵出现故障，另一台泵仍可提供高

达 70% 的冗余流量，满足系统需求。此外，还可根据建
筑类型和负载需求调节功率拆分。



时刻可用

绝大多数建筑暖通空调系统仅有不到 
1% 的时间需 100%满负荷运行

创新型紧凑结构低碳化
双泵产品，支持维保期
内免停机不间断运行

0.25–7.5 kW

11–30 kW

实时运行洞见和诊断报警 

节能减碳数据清晰可见

预测性维护，维保成本降幅达50%

Pump ManagerTM

释放行业巅峰能效之余仍有余力 

系统化集成并联无传感器泵控制功能 

降低水泵和基础设施成本 

DEPM电机奠定超高（IE5）能效 

相比传统双泵底座安装产品，减少 75%隐含碳
排放 

流量控制技术升级，更适合高调压应用         

无与伦比的极致能效

`

技术

tango

传统设计方法采用超规格设备以确保系统始终满足设计运
行需求。并使用多套超大规格设备以实现100%冗余。这种
设计思路大幅增加了建筑物本无必要的成本和碳足迹。      

DE Tango 采用双泵配置提升了系统设计的现代化水平。
水泵和电机提供一系列规格供选，全面满足应用冗余需
求。Design Envelope 平台集成了并联无传感器泵控制技术，
可单独调节每个泵头的输出，并全面调控泵组以满足系统流
量需求，并最大限度降低能耗。

解决方案
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Leeds, Yorkshire UK

能效套装 随附功能

无传感器控制套装
（标配）

• 无传感器控制
• 流量计 
• 恒定流量
• 恒定压力

并行无传感器控制
（Tango 和 dualArm
标配）

• 并行无传感器控制

能效套装 • 自动流量平衡
• 最大流量控制

保护套装 • 最小流量控制
• 旁通阀控制

区域优化 • 最多可接受两路dP 
传感器控制信号

双季节设置 • 预设双管道系统制
热和制冷参数

先进的能效控制 

艾蒙斯特朗重新发明和设计了泵送解决方案，引入
了互连和能效管理服务。DE 智能变频泵通过以下
方式实现理想的全生命周期运行效率：

适用于所有 DE 解决方案

扩展性能范围 （和选项）

一键式自动流量平衡

基于可调二次控制曲线进行泵控制，
提升部分负荷下的效率

流量精度(+/- 5%)

提供运行数据和通知，为诊断和服务提供
支持

先进的板载控制功能

三角洲酒店（Delta Hotels）委托
将其现有的一台 10 年的 DE 智
能变频泵升级为全新的 Tango 

泵。事实证明，Tango 泵的全新
控制算法和能效管理功能是正
确的选择。三角洲酒店每年节
省的能源成本超过 2,295 加元，
累计减少用电22,957 kWh：整
体节能 40% 。

规模  
300,000 ft2

地点  
加拿大 
多伦多

设施类型  
酒店

成功案例 | 三角洲酒店 
年度能源成本

改造前

平均

改造后

平均

改造前

平均

改造后

平均

年度
节能量

co2 排放量

每年节省

每年减少
CO2排放量



立式管道泵 (vil)

易于维护
只需 15 分钟即可更换机械密封：无需重新对准， 
最多可节省 $700

对于一台 10 hp/7.5 kW 泵，可节
省 $2,000的管道安装费用，且无
需惯性底座

DEPM单相泵
单相 200–230v可选，
功率最高 2HP

节省机房空间
泵占用的地面空间极小， 还可悬空安装

减少震动
采用动态平衡叶轮和轴组件，最大限度避免了 
运行震动

最大限度降低装机成本和隐含碳排放
节省部件、物料和人工： 减少了接头数量，且无需 
减震基座

可靠性
立式管道设计，相对于其他种类的泵配置，减少了 
维护需要和维护成本

技术
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部分型号可达 60HP

运行成本减少35–65% - 相对于传统集成泵

更小的电机和控制系统尺寸，覆盖40%的水
力系统选型，降低了泵和基础设施成本

单点吊装，简化搬运操作

符合Ultra Premium (IE5)  

电机能效等级

重量减轻50%， 

隐含碳减少50%

年度
节能量

规模
300,000 ft2

地点
加拿大 
多伦多

设施类型
大型办公 
综合体

改造前

平均

改造后

平均

艾蒙斯特朗使用全新的立式泵
替换了六台恒速泵。通过融合 

DE 智能变频技术和泵云管理
系统，优化了泵运行状况，每年
节能 87% 。

改造前

平均

改造后

平均

适于户外运行

年度能源成本

co2 排放量

每年节省

每年减少
CO2排放量

成功案例 | Carlson Court 



暖通空调泵送系统需要平稳、安静地
运行。

地面安装泵固然实用方便，但会将噪音和振动传导至
建筑其他区域。传统做法是采用混凝土和惯性底座，但
会额外增加装机重量和成本。

端吸泵

全新 DE 端吸泵集成震动隔离功能： 

无需惯性底座* 

降低了装机和运行成本 

相对于其他卧式泵提升了价值

无需惯性底座，省去了混凝土和凝固时间 

刚性泵设计，无需钢制底板 

无需压差传感器 

由于混凝土用量减少，碳足迹也随之减少

节省设备和物料

技术

无需惯性底座*
=节省
$2,000 *10hp / 7.5kW 

或更低功率
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以功率超过 10 HP 
的泵为例，相对于
壁挂式驱动器的
传统泵，一体式底
板设计可降低装
机成本

一体式减震功能，无需采用惯性底座或底板。
通过以下功能特性减少震动传导： 

平衡转子设计 

软启动控制系统 

与电机直接耦合  

减少整体重量                                                           

隔震器按照泵规格 
预先设计生产

弹簧和柔性接头
进行减震。

通过柔性接头使泵与管道
分离，通过隔振器使泵与
地面分离，使泵悬浮在弹
簧系统中。

质量

ASHRAE手册建议，符合级
别要求的泵安装时也要使
用惯性底座

规模
179,831 ft2

地点
德克萨斯州
沃思堡

设施类型
活动中心

2018 年，艾蒙斯特朗升级了
活动中心的三台恒速泵，此
次节能改造项目每年可为 

TCU 节省超过 7,500 美元。

成功案例 | 德克萨斯基督教大学

年度
节能量

改造前

平均

改造后

平均

改造前

平均

改造后

平均

年度能源成本

co2 排放量

每年节省

每年减少
CO2排放量



2 × 端吸泵，配壁挂式驱动器和远
程压力传感器，100% 一备一用

1 台 Tango 泵，配套无传感器技术
以及并联无传感器控制， 
 2 × 50% 流量分配，并联运行

2 × DE 立式管道泵，无传感器控制， 
100% 一备一用*

2 × DE 端吸泵，无传感器控制，
100% 一备一用*

泵总重 682 lbs
91 lbs
节省 87% 

216 lbs
节省68% 

198 lbs
节省71% 

装机重量          2,221 lbs
521 lbs
节省 76% 

748 lbs
节省66% 

961 lbs
节省57% 

隐含碳排放 7,671 kg CO2e 1,231 kg CO2e 
84% savings

2,135 kg CO2e 
72% savings

2,113 kg CO2e 
72% savings

安装占地面积 26.6 sf
5.8 sf
节省 78% 

12.3 sf
节省54%

18.1 sf
节省32% 

装机成本 $ 9,004
$ 1,829
节省80% 

$ 4,163
节省54% 

$ 4,906
节省46% 

• 传统设计
• 各自需要基座外壳
• 密封更换费时

• 管控冗余和并行运行替代一备一
用 

• 小型机体更易于搬运 
• 两组旋转设备共用 
• 报告和主动管理 
• 优化全生命周期能效

无需： 
防震基座、惯性底座、柔性接头、灌浆
和对准
• 降低装机人工成本
• 减少机房占地面积 (50–75%)

无需：  
防震基座、惯性底座、柔性接头、灌浆
和校准 
• 降低装机人工成本 
• 减少机房占地面积 (50–75%)

• 产品使用的材料重量更
轻，隐含碳更少 

• 无需惯性底座，施工/安
装阶段的隐含碳更少

艾蒙斯特朗是减少产品 
隐含碳的领导者。选择 

您所需的配置
选择  

装机 
成本对比
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程压力传感器，100% 一备一用

1 台 Tango 泵，配套无传感器技术
以及并联无传感器控制， 
 2 × 50% 流量分配，并联运行

2 × DE 立式管道泵，无传感器控制， 
100% 一备一用*

2 × DE 端吸泵，无传感器控制，
100% 一备一用*

泵总重 682 lbs
91 lbs
节省 87% 

216 lbs
节省68% 

198 lbs
节省71% 

装机重量          2,221 lbs
521 lbs
节省 76% 

748 lbs
节省66% 

961 lbs
节省57% 

隐含碳排放 7,671 kg CO2e 1,231 kg CO2e 
84% savings

2,135 kg CO2e 
72% savings

2,113 kg CO2e 
72% savings

安装占地面积 26.6 sf
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节省 78% 
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节省54%

18.1 sf
节省32% 

装机成本 $ 9,004
$ 1,829
节省80% 

$ 4,163
节省54% 

$ 4,906
节省46% 

• 传统设计
• 各自需要基座外壳
• 密封更换费时

• 管控冗余和并行运行替代一备一
用 

• 小型机体更易于搬运 
• 两组旋转设备共用 
• 报告和主动管理 
• 优化全生命周期能效

无需： 
防震基座、惯性底座、柔性接头、灌浆
和对准
• 降低装机人工成本
• 减少机房占地面积 (50–75%)

无需：  
防震基座、惯性底座、柔性接头、灌浆
和校准 
• 降低装机人工成本 
• 减少机房占地面积 (50–75%)

完整集成解决方案，可带来更低的装机
成本，并提高全生命周期能效价值、降低
维护成本

DE
配置选项

*亦可 2 × 50%并行配置



 

专线快速响应

7天/24小时 
全天候全球快速响应

蒙斯特朗360服务和支持可为工程师、承包商和业
主提供完整的解决方案支持。我们通过与网络伙伴

合作，帮助您的流体系统实现理想的能效。

艾

客户 
全生命周期
服务支持

完美适配您的需求

艾蒙斯特朗服务和零件

启动及调试

能效升级及优化

维护、维修 
和零件套件

能效管理服务

设计及咨询

生产制造



艾蒙斯特朗零件套装：
专门设计并预先组装

座商业塔楼的业主最
近完成了暖通空调升

级项目，利用支持泵云管理系
统的全新 DE 智能变频泵取代
了三台定速泵。
除节能作用外，泵云管理系统
还可提供系统警告，帮助避免
昂贵的维修费用和能源损失。

成功案例  |  商业塔楼

采用的解
决方案

立式管道泵

加元

每年节省成本

$ 52,267

年度能源成本
改造前 改造后

平均 平均

$ 68,185 $ 15,918
加元 加元

年度 
节能量

设施类型
商业办公楼

规模
18层， 
20,000 ft2 
per floor

地点
安大略省多伦
多市

蒙斯特朗零件套装专门整合了原厂替
换件――针对不同类型和规模的解决

方案精心规划、挑选并包装。维护项目可借助
配件套装，为建筑运营商和服务人员带来增
值效应。

艾

这



4302
联轴 

dualArm 泵

4312
联轴双泵

4322/4372
联轴和同轴

Tango 泵

4332
Split-coupled  

Tango

4300
联轴立式 
管道泵

4380
同轴立式 
管道泵

4200h
联轴 
端吸泵

4200h
联轴 
端吸泵

4280
同轴 
端吸泵

室内版 户外版

0. 25–7.5 kW 0. 25–7.5 kW

1 1-30 kW
带隔离阀

1 1-30 kW 
带隔离阀

室内版 户外版

1 1–75 kW 1 1–75 kW

室内版 户外版

1 1-30 kW 0.75–30 kW

室内版 户外版

0. 25–335 kW 0. 25–90 kW

355 kW – 932 kW  
搭载独立控制系统 不适用

室内版 户外版

0. 25–7.5 kW 0.25 –7.5 kW

0.75– 1.5 kW 不锈钢结构 不适用

室内版 户外版

0.75–7.5 kW 配一体式隔振
器

不适用

1 1–90 kW 不适用

室内版 户外版

0.75–7.5 kW 配一体式隔振
器

不适用

DE 智能变频泵系列



了解我们实现
减少 200 万吨
温室气体排放
的关键目标

净零碳 
建筑承诺

过我们的“行星倡议”章程，艾蒙斯特朗承诺最大限度
降低自身环境影响。为此，艾蒙斯特朗行星倡议团队开

展了一系列专项项目，帮助我们达成承诺的目标。
两个成功的项目实例为：

净零碳建筑宣言是在全球范围内，将能源效
率作为实现脱碳目标的重要组成部分。艾蒙
斯特朗通过签署《净零碳建筑承诺》，承诺确
保我们持有的全部建筑资产在 2030 年前实
现净零碳运营。

“行星倡议” (planet proposition)

我们矢志 
守护地球

观看
视频

通



a r m s t ro n g flu i dt ec h n o lo g y. co m始于 1934

联系我们： 
+86 21 5237 0909
Armstrongfluidtechnology.com/zh-cn/

#59, first floor, 3rd main
margosa road, malleswaram
bangalore, india, 560 003
+91 80 4906 3555

wolverton street
manchester
united kingdom, m11 2et
+44 8444 145 145

93 east avenue
north tonawanda, new york
u.s.a., 14120-6594
+1 716 693 8813

23 bertrand avenue
toronto, ontario
canada, m1l 2p3
+1 416 755 2291

上海市虹口区四川北路888号903室 
中国  200085
+86 21 5237 0909

上海市奉贤区吴塘路368号
中国  201400

北京市朝阳区东三环北路2号 
南银大厦1612室 

  100027

rua josé semião rodrigues agostinho, 1370 
galpão 6 embu das artes
sao paulo, brazil
+55 11 4785 1330

pointon way,
stonebridge cross business park
droitwich spa, worcestershire
united kingdom, wr9 0lw
+44 8444 145 14

westerbachstrasse 32, 
d-61476 kronberg im taunus
germany
+49 6173 999 77 55

str calea motilor nr. 2c
jimbolia 305400, jud.timis
romania
+40 256 360 030

p.o.box 18226 jafza, 
dubai - united arab emirates
+971 4 887 6775

93 rue de la villette
lyon, 69003 france
+33 4 26 83 78 74

艾蒙斯特朗流体系统

班加罗尔 - 印度 

曼彻斯特 - 英国

布法罗 - 美国

多伦多 - 加拿 大

上海 - 中国

上海 - 中国

北京 - 中国

中国

圣保罗 - 巴西

德罗伊特威奇 - 英国

法兰克福 - 德国

任博利亚 - 罗马尼亚

迪拜 - 阿联酋

里昂 - 法国

关 注 我 们

0.33 hp 1250 hp

选型和配置
通过ADEPT Select可轻松快速选择适合您的
项目的艾蒙斯特朗产品。
更多详情请见
adept.armstrongfluidtechnology.com

 

a r m s t r o n g flu i dt ec h n o lo g y. co m

联系我们
+86 21 5237 0909
Armstrongfluidtechnology.com/zh-cn/ 关 注 我 们

艾蒙斯特朗流体系统    
始于  1934

多伦多 - 加拿大
23 bertrand avenue, 
toronto, ontario,  
canada, m1l 2p3
+1 416 755 2291

93 east avenue, north 
tonawanda, new york, 
u.s.a . , 14120-6594
+1 716 693 8813

水牛城 - 美国

pointon way, stonebridge cross  
business park, droitwich spa,  
worcestershire,  
united kingdom, wr9 0lw
+44 121 550 5333

德罗伊特威奇温泉— 英国

wolverton street, manchester
united kingdom, m11 2et
+44 161 223 2223

曼彻斯特 – 英国

#18, lewis workspace, 3rd floor, 
off millers - nandidurga road,  
jayamahal cbd, benson town,  
bangalore, india  560 046
+91 80 4906 3555

班加罗尔 - 印度

上海市虹口区四川北路888号
903室 200085
+86 21 5237 0909

上海 - 中国

中国北京市朝阳区东三环北路2
号南银大厦1   612室 100027
+86 21 5237 0909

北京 - 中国

rua josé semião rodrigues 
agostinho, 1370 galpão 6 embu 
das artes, sao paulo, brazil
+55 11 4785 1330

圣保罗 - 巴西

93 rue de la villette
lyon, 69003 france
+33 4 20 10 26 21  

里昂 - 法国

jafza view 19, office 402 
p.o.box 18226 jafza,
dubai - united arab emirates
+971 4 887 6775

迪拜 - 阿联酋

str calea motilor nr. 2c
jimbolia 305400, jud.timis
romania
+40 256 360 030

吉姆博利亚-罗马尼亚

westerbachstrasse 32, 
d-61476 kronberg im taunus
germany 
+49 6173 999 77 55

法兰克福 - 德国

0.25 kW 932 kW


